
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakıt İkmali 

Çözümleri 
 
 

Hidrojen Dispenser Sistemi 

35 ve 70 MPa yakıt hücreli elektrikli 
araçlar için güvenli, etkili ve hızlı yakıt 
ikmali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H2 Yakıt İkmali Çözümleri 



H2 Yakıt ikmali Çözümleri   
 

Hidrojen Dispenser Sistemi 
35 MPa veya 70 MPa dolum basıncı 

 
Modüler hidrojen yakıt ikmal istasyonu (HRS) çözümümüzün bir parçası olan 
endüstri lideri dispenser teknolojimiz, H2’ye sorunsuz ve güvenli bir geçiş için 
güvenilirlik, ölçülebilir ve performans sunar. 

 

SİZİN DİSPENSERİNİZ, SİZİN SEÇİMİNİZ 
 

Dispenser konfigürasyonlarının 

seçimi 

35 veya 70 MPa seçeneği, 

tek/çift taraflı, her tarafa 

bir/iki hortum ve sıralı veya 

ada doğrultusunda. 

Web etkinleştirme 
Öngörücü ve 

önleyici izleme 

ve bakım için. 

Tak çalıştır 

Satış noktası, saha 

yönetimi ve 

otomasyon 

sistemlerine kolayca 

entegre olur. 

Bakım erişim panelleri 

Kolay servis için. 
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Kuzey 
Amerika 
Tasarımı 

 
Avrupa     

Tasarımı 

 
 

1  Entegre ödeme  2 Modern display 3 Özel kaplama 4 Yapılandırılabilir 
çözüm 

   Çok çeşitli ödeme türlerini    
destekler. 3. taraf ödeme   
terminalleri desteklendi             

 Fiyatları, kitleleri ve 
eğitici bilgileri gösteren 
geniş multimeyda ekranı 

 İteğe bağlı markalı 
kapaklar, hortum 
kolonu ve kanopi 

 Filo ve perakende 
uygulamalarınızı 
desteklemek için. 

   video içeriği     

.       
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TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

YAPILANDIRMA SEÇENEKLERİ 

KABİN Modüler Gilbarco Tasarımı, Encore 700S (H-dizayn) ve SK700-II (C-dizayn) 

TARAF SAYISI Tek veya çift taraflı 

HORTUM ORYANTASYONU Şerit odaklı veya ada odaklı tasarım 

GİRİŞ HATLARININ SAYISI Tek hatlı giriş konfigürasyonu (hortum konfigürasyonu başına bir giriş te mevcuttur). Üç 

hatlı giriş konfigürasyonu 

HER YÜZDEKİ HORTUM SAYISI Her tarafta bir veya iki hortum 

 

DOLUM BASINCI 

H35 – 350 BAR (5,000 PSI) 

H70 – 700 BAR (10,000 PSI) 

Çoklu basınç konfigurasyonları mevcuttur 

 

AKIŞ KAPASİTESİ 

Standart debi (3.6 kg/min) 

Yüksek debi (7.2 kg/min) – Yalnızca H35 dolum 

basıncı 

METRE TEKNOLOJİSİ Coriolis kütle debi ölçümü 

SOĞUTMA TEKNIOLOJİSİ Difüzyona bağlı dahili ısı esanjörü – tek veya çift kanallı 

AKIŞ KONTROL Emerson debi kontrol valfi 

DOLUM PROTOKOLLERİ SAE J2601 SAE J2601-2 

NOZUL SEÇENEKLERİ Çoklu nozul ve ayrılabilir konfigürasyonlar mevcuttur 

DİSPENSERDEN ARACA İLETİŞİM SEÇENEKLERİ İletişimsel ve iletişimsiz yakıt doldurma (geçerli yakıt doldurma protokolünün 

gerekliliklerine uygun) 

FİLTRASYON Hortum başına bir hidrojen filtresi mevcuttur  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GENEL ÖZELLİKLER 

GÜÇ Avrupa: 220 VAC, 50 Hz, 10A | Kuzey Amerika: 110 VAC, 60 Hz, 10A 

ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI -40 °C (-40 °F) to 50 °C (122 °F) 

NEM 20-95% Rh (yoğuşmasız) 

ÖLÇÜLER Yükseklik: 2390 mm (94,1")| Genişlik: 1466 mm (57,7") | Derinlik: 610 mm 

(24") kolon; nozul kızakları arasında 953 mm (37,5")  
 

MEVZUAT VE GÜVENLİK 

SERTİFİKALAR Hidrojen dağıtıcılarımız, CE, ATEX, PED, HGV 4.1, HGV 4.3, SAE J2601, SAE J2601-2, 

SAE J2799, ISO/NFPA2, NFPA 70, US NCWM, Ölçüm gibi geçerli tüm düzenleyici ve 

endüstri sertifikalarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Kanada, OIML, ISO 19880, 

UL, FCC, ADA ve bölgeye dayalı tüm yerel yönetim düzenlemeleri.  

 
gilbarco.com 

hydrogen.sales@gilbarco.com 

5,7” veya 10,4" (NA Tasarım)/12” (EU Tasarım) renkli ekranlı tescilli ödeme tarminali. 
Üçüncü taraf entegre ödeme çözümleri aracılığıyla diğer seçenekler mevcuttur.                

Entegre 15" renkli ekrana sahip Dispenser multimedya ekranı 
Money-Mass-PPU bilgileri 

EMV uyumlu kart okuyucu                        

Yüksek hızlı USB yazıcı 

İsteğe bağlı alfanumerik tuş takımı 

İsteğe bağlı EMV hazır temassız kart okuyucu 

İsteğe bağlı barkod okuyucu 

KULLANICI ARAYÜZÜ 

İLETİŞİM VE KULLANICI ARABİRİM SEÇENEKLERİ 

Brandview kanopi (tam sarma grafiklerle mevcuttur) 

Özelleştirilmiş markalama ve grafikler  

MARKA SEÇENEKLERİ 

SCADA ve uzaktan izleme bağlantıları için RS-485 İLETİŞİM 

Standart 2-wire protokol 

IFSF 

Gilbarco satış noktası/ödeme terminali protokolleri 

POS BAĞLANTI PROTOKOLLERİ 

mailto:hydrogen.sales@gilbarco.com


 

 
 
 
 
 
 
 

NEDEN 

GILBARCO’YU 

SEÇMELİYİZ? 
 

 

Misyonumuz, geleceğin daha temiz, daha 

sürdürülebilir mobilitesini inşa etmektir. 

Taahhüdümüz, dünyaya sıfır karbonlu bir geleceğe 

geçişi hızlandırmak için gereken altyapıyı 

sağlamaktır.  

 

150 yılı aşkın bir süre önce kurulan, dünya 

çapında yakıt ikmal altyapısı tasarlama, üretme, 

kurma ve hizmet verme konusunda önemli bir 

uzmanlığa sahibiz. Özel sıkıştırılmış gazlar 

bölümümüz ANGI Energy Systems, CNG, RNG ve 

hidrojen de dahil olmak üzere sıkıştırılmış gazlar 

için tam tesis çözümlerinin tasarımı ve üretiminde 

30 yıllık deneyime sahiptir.    

 

Hidrojen ddispenser sistemlerimiz, anahtar teslimi 

hidrojen yakıt ikmal istasyonu (HRS) çözümümüzün 

bir parçasıdır ve ticari ve perakende uygulamalar 

için endüstri lideri dispenser çözümlerimiz üzerine 

kuruludur. İmzamız olan ve dünya çapında binlerce 

müşteri tarafından güvenilen kaliteli mühendisliğin 

bir ürünü olan hidrojen dispenser sistemlerimiz, en iyi 

son kullanıcı deneyimi için bilinen tasarımı en son 

modern teknolojiyle birleştirerek 'yeni rahat' bir 

hidrojen yakıt ikmali deneyimi sağlamak üzere 

tasarlanmıştır. 
 

H2 devrimine katılmaya hazır mısınız? 
Özel hidrojen çözümü uzmanlarımızla konuşun. 
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